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インペラー（羽根車）流量計

挿入式

▶仕様 ▶仕様
精度
流量
圧力
使用
ポート
用途

1%I.R.
最大1500lpm
最大480bar
二方向
BSP/SAE

移動型機械および固定型大規模装置

精度
流量
圧力
使用
ポート
用途

1%F.S.
最大800lpm
最大480bar
二方向
BSP/SAE

移動型機械および固定型大規模装置

機器に不具合が生じた場合、作業を中断し、不具合箇所の調査、修理等に
どうしても時間を費やしてしまいます。
可搬式のテスターする事で、稼動状態が安全かつ簡単に
機器の状態をチェックすることができます。

機器の不具合や稼動状況を簡単確認
場所を取らない可搬式&豊富なラインナップ

リモート入力付きデジタル テスター

IPシリーズ

シンプル構造と、耐食性や耐久性に優れた材質で
様々なニーズに対応

DHT‘2’
シリーズ

●流量、圧力、温度を計測
●二次流れおよび速度入力
●加圧弁を使用して機械の性能をシミュレーション
●INTERPASS®保護

●流量、圧力、温度、
　速度（オプション）を計測
●大規模移動型機械の油圧試験用に
　設計されたキット
●機械荷重をシミュレーションするための定格1500
　lpmおよび420バールの加圧弁（オプション）

DHCR
シリーズ

●LT/LTRシリーズと使用するためのリモート表示
●流量、圧力、温度を計測
●二次流れおよび速度入力

簡易デジタル テスター

デジタル油圧マルチメーター

DHT‘1’
シリーズ

●流量（1％F.S.）、圧力、温度を計測
●シンプルなオン／オフ スイッチ
●加圧弁を使用して機械の性能をシミュレーション
●INTERPASS®保護

P-Qテスト
体積効率

DHT‘3’
シリーズ

●すべてデジタル表示
●流量（1％F.S.）、圧力、ピーク、温度を計測
●出力効率および体積効率を計算
●簡単に使える、標準スクリーンを3つ搭載
●油圧ポンプ効率をP-Qテストで測定
●加圧弁を使用して機械の性能をシミュレーション
●INTERPASS®保護

リモート入力付きアナログ テスター

OEM試験キット

HT‘2’
シリーズ

●流量、圧力、温度を計測
●外部速度入力
●加圧弁を使用して機械の性能をシミュレーション
●INTERPASS®保護

世界のOEM各社

●お客様の仕様に合わせた特注試験キット
●整備エンジニアに理想的なツールキット
●OEMブランドおよびマーケティングソリューション
　も可能
●世界中の移動型機械の大手OEM各社が使用

▶仕様

▶外形寸法図（単位：mm）

（単位：mm）

型式
流量範囲
精度

電源（消費電力）
ケーブル

IP81 IP82 IP101 IP201 IP115 IP215

6～24VDC（2mA） 5～24VDC（2mA）

0.1～9ｍ/ｓ
±1.5%F.S.

"22　AWG　3-con 6m （最大650ｍまで）

インペラー流量計ＩＰシリーズは、挿入式羽根車流量計です。
挿入された羽根車は、配管内に流れる流速に応じ回転数が増減し、流速を読み取ります。
読み取られた流速と、配管の管内径より流量が算出されます。
本体材質は、SUS316、真鍮、PVCの3種類を用意。（オプション：PVDF）
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フランジタイプ
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樹脂製ソケット

配管
口径 H R

IP80, 81用SS製ソケット

油
対応

電池
駆動
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対応

排水
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デジタル試験キット
（最大1500lpm）

ポータブルタイプ




